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Das Model D21D. Ein Kubota-Dieselmotor, der sich durch lange Lebensdauer 
und Kraftstoffwirtschaftlichkeit auszeichnet, ist das Herzstück des Modells D. 
Ein leistungsstarker bewährter Mäher für den gewerblichen und kommunalen 
Einsatz.

Model D

Weitere Info auf walker-mowers.ch/modell-d21d

Passende MähwerkeTechnische Daten
 2 unabhängige Hydro-Gear EZT Getriebe

 Steuerung durch zweifache Steuerhebel  
 mit individueller Ansteuerung der  
 Antriebsräder

 Geschwindigkeitswahl durch friktionsge- 
 bremsten Handhebel (Tempomat) mit  
 Neutral Position

 Dynamische Bremsfunktion durch beide  
 Hydrostaten

 Nullwendekreise (Anortdrehung)

 Hochklappbares Mähwerk

 Grasfangbehälter mit 360 l Inhalt

 Masse: 236 (L) x 92 (B) x 178 (H mit ROPS)

 Gewicht mit Mähwerk: 515 kg

 Motor: Kubota D722, 3 cyl.

 Hubraum: 719 cc (43.9 cu. in.)

 20.9 PS a 3600 U/min

 Geschwindigkeit: 0 - 12 km/h

 Drehmoment: 46.1 Nm

 Treibstoff: Diesel Kraftstoff

 Motorkühlung: Flüssig mit Radiator

 Tankinhalt: 17.8 l

 Verbrauch: 2.9 l/h

 DC36R (92 cm) Aufnahme

 DC42V-1 (107 cm) Aufnahme

 DC42RV-2 (107 cm) Aufnahme

 DC48V-2 (122 cm) Aufnahme

 DC48RV-2 (122 cm) Aufnahme

 DC52RV-2 (132 cm) Aufnahme

 DM42-2 (107 cm) mulch

 DM48-2 (122 cm) mulch 

 DM52-2 (132 cm) mulch

 DU42A-2 (107 cm) Kombi

 DU48RV-2 (122 cm) Kombi

 DC48E-3 (122 cm) Kombi
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